
VESIOHENTEINEN 
SPRAYMAALI

ZER



Ensimmäinen  
vesiohenteinen 

spraymaali maailmassa!

MASTON ZERO on puhtaasti vesiohenteinen maali eikä sisällä lainkaan liuottimia. 
Tämän ansiosta tuote sisältää kolme kertaa enemmän maalia kuin perinteiset 
spraymaalit. Yhden 400ml tuotteen riittoisuus uskomattomat 3m2! Turvallinen ja 
hajuton käyttää sekä sisällä että ulkona. Maalin ponnekaasut ovat ainoa haihtuva osa, 
jolloin Maston Zero on neljä kertaa ympäristöystävällisempi kuin tavanomaiset maalit. 
Maston Zero on maailman ensimmäinen ei-syttyvä spraymaali. 

Maailman johtava sprayteknologia
Erinomainen peittokyky  
- 3 kertaa enemmän kuin 
muissa spraymaaleissa

Turvallinen 
käyttää 

Ensimmäinen  
syttymätön spraymaali



3m2 Erinomainen  
3m2 riittävyys

Hajuvapaa

Ei spraypölyä

Ei valumia

Helppo puhdistaa



Maston Zero  
- Maalaa nopeasti ja  

hajuttomasti, missä ja milloin 
vaan - ilman spraypölyä





Vähemmän ponneaineita, enemmän maalia, enemmän riittoisuutta. Maston Zeron 
vesiliukoisen teknologian ansiosta maali on turvallinen ja hajuton käyttää.

Uskomaton riittoisuus - Turvallinen käyttää

Maston Zero sopii lähes jokaiselle pinnalle: puulle, metallille, muoville, lasille, 
keramiikalle, kuivatuille kasveille, pahville ja jopa styroksille.

Kaikille pinnoille

Peittävää pintaa yhdellä ristisuihkutuksella aina 3 m2:in asti, 20–30 mikronin 
kalvonpaksuudella, ilman valumia. Voidaan uudelleenmaalata koska tahansa. Pinta on 
kosketuskuiva 90 minuutin kuluttua ja kuiva 48 tunnin jälkeen.

Peittää heti



Helppo käyttää
Käyttöohjeet helposti  
ymmärrettävine ikoneineen  
löytyy etiketistä.

Tekniset tiedot
Ensimmäinen palamaton spraymaali maailmassa (EU-direktiivi 2008/47/EC). 
Ponnekaasuja vain 24% painosta. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) 216 g/l. 
Lisätietoja löydät Maston Zero tuotekortista. Kansainvälisiä patentteja haettu tai 
myönnetty.

Zero maalaa 
Puhtaasti, siististi ja helposti.
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